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Remolque con parachoques

Sku: REM-245

Categoria: Topes de Estacionamiento

Un remolque atenuador de impactos se coloca detrás de una cuadrilla para
absorber el golpe de un vehículo y proteger a los trabajadores. Este modelo
combina una estructura de acero con un parachoques de polietileno y
poliuretano. Su flechero luminoso advierte el cierre del carril a la distancia. Se
usa en obras de carretera conforme a la NOM-008-SCT2-2020.

I N F O R M A C I Ó N  T É C N I C A

Tipo Remolque atenuador de impactos (TMA)

Estructura Acero en perfil PTR con pintura electrostática

Parachoques Polietileno reforzado con poliuretano interior

Medidas 350 × 245 × 110 cm

Remolque Eje 3,500 lb, rines 15", muelles 4 hojas, bola de arrastre

Colores  

Cumplimiento Conforme a NOM-008-SCT2-2020

Beneficios del remolque atenuador

Se coloca detrás de la cuadrilla
para absorber el golpe de un
vehículo que invade el carril

cerrado, de modo que disipa la
energía del impacto y protege a

los trabajadores de la obra.

Su parachoques de polietileno
reforzado con poliuretano

absorbe la energía del impacto
en lugar de transmitirla,

montado sobre una estructura
de acero que soporta el

conjunto del equipo.

Su flechero luminoso
precautorio advierte el cierre

del carril a la distancia, de
modo que el conductor que se
aproxima ve la desviación con
tiempo y reduce el riesgo de

alcance.

Se traslada como un remolque,
con eje, llantas, muelles y tirón
con bola de arrastre, de modo

que se lleva al punto de trabajo
y se reposiciona conforme

avanza la obra.


